
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εγκατάσταση προστατέψτε την επιφάνεια της ντουζιέρας από γρατζουνιές και χτυπήματα 

Προετοιμασία 

1. Σιγουρευτείτε ότι ο χώρος στον οποίο θα τοποθετήσετε την ντουζιέρα είναι επίπεδος και οριζόντιος. 

2. Τοποθετήστε την ντουζιέρα στην επιθυμητή θέση και σημαδέψτε το περίγραμμά της.   

2α. Σημαδέψτε το περίγραμμα της βαλβίδας ντουζιέρας και απομακρύνετε την ντουζιέρα. 

3. Συναρμολογείστε στην ντουζιέρα την βαλβίδα με τον σωλήνα αποχέτευσης. 

Εγκατάσταση 

4. Σκάψτε στο  πάτωμα την υποδοχή για το κάτω μέρος της βαλβίδας  

4α. Σκάψτε στο πάτωμα κανάλι για τον σωλήνα αποχέτευσης. 

5. Ετοιμάστε το μείγμα τσιμέντου  με αναλογία:  3 μέρη άμμου και 1 μέρος τσιμέντου.  

Τρόπος παρασκευής  μείγματος: 

Αναμείξτε 3 μέρη άμμου με 1 μέρος τσιμέντου. 

Ανακατέψτε μέχρι να αποκτήσουν ομοιόμορφο χρώμα. 

Δημιουργήστε έναν κρατήρα και προσθέστε νερό σταδιακά.  

Προσοχή: Το μείγμα δεν πρέπει να είναι νερουλό! 

6. Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η ποσότητα του μείγματος  θα γεμίσει ΠΛΗΡΩΣ τον χώρο μεταξύ ντουζιέρας και 

δαπέδου.  Γεμίστε με το μείγμα τον χώρο που σημαδέψατε. 

7. Απλώστε το μείγμα  ομοιόμορφα όσο είναι ακόμα ρευστό.  Φροντίστε να μην γεμίσετε το χώρο που θα μπει το κάτω 

μέρος της βαλβίδας και το κανάλι  για τον σωλήνα αποχέτευσης.  

8. Τοποθετήστε  την ντουζιέρα με την βαλβίδα και τον σωλήνα αποχέτευσης στο δάπεδο.  

9.  Σιγουρευτείτε ότι η ντουζιέρα είναι αλφαδιασμένη στο μήκος και στο πλάτος. 

10. Καθαρίστε τα υπολείμματα τσιμέντου από την εξωτερική πλευρά της ντουζιέρας . 

11. Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες. 

12. Στην συνέχεια μπορείτε να τοποθετήσετε τα πλακάκια  του τοίχου 

13. Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων, βάλτε σιλικόνη  μεταξύ  της ντουζιέρας και των πλακιδίων, ιδιαίτερα στις 

γωνίες.  

 



YEAR GUARANTEE

Η ντουζιέρα SIRENE που διαλέξατε, έχει κατασκευαστεί σύμφωνα 
με τις αυστηρότερες προδιαγραφές,  με υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής.
Η SIRENE  είναι βέβαιη για την ποιότητα της και προσφέρει εγγύηση 10 ετών.
Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά σφάλματα της ντουζιέρας, 
που τυχόν εμφανισθούν σε διάστημα 10 ετών κανονικής χρήσης. 
Φυσικά, δεν καλύπτει την αμελητέα φυσική φθορά, βλάβες που προκλήθηκαν 
από ατύχημα, αμέλεια ή λανθασμένη τοποθέτηση.
Η SIRENE θα αντικαταστήσει την ελαττωματική ντουζιέρα με καινούρια, 
μετά από έλεγχο της γενικής αντιπροσωπείας.
Έξοδα αντικατάστασης δεν καλύπτονται.
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Καθαρίζετε τη ντουζιέρα σας, αμέσως μετά τη χρήση και ενώ είναι ακόμα ζεστή. 
Με τον άμεσο καθαρισμό, αποφεύγετε τη συσσώρευση κατάλοιπων 
από σαπούνι και άλατα.
Χρησιμοποιείτε ζεστό νερό και σαπούνι (ή CIF) πάνω σε πανί ή μαλακό 
σφουγγάρι και μετά στεγνώστε τη ντουζιέρα.
Διορθώστε τις βρύσες που στάζουν μέσα στη ντουζιέρα.
Ελαφρές γρατσουνιές διορθώνονται τρίβοντας με BRASSO ή οδοντόπαστα.

Καθαριστικά σε κόκκους που χαράζουν την επιφάνεια της ντουζιέρας.
Άμεση επαφή της ντουζιέρας  με οργανικούς διαλύτες, π.χ.: 
καθαρή βενζίνη ή ασετόν.
Την παραμονή χλωρίνης για πολύ ώρα στην επιφάνεια της ντουζιέρας.
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